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– tabakalama seramikleri

– pres seramikleri

– kazıma seramikleri

– zirkonyum oksit (altyapılar ve ful kontur restorasyonlar) 

Kontraendikasyonlar

– IPS Ivocolor, endikasyonlar arasında yer almayan bütün uygulamalar için kontraendikedir.

– IPS Ivocolor, yarı kristalize (mavi durumdaki) IPS e.max CAD restorasyonlar ve  IPS e.max® CAD

Veneering Solutions için uygun değildir. 

Kullanım

Diş rengindeki seramik materyallerin boyama ve glazürü:

– IPS e.max® Press

−	 IPS e.max CAD (crystallized)

– IPS e.max ZirPress

– IPS e.max ZirCAD (sintered)

– IPS e.max Ceram

– IPS Empress® Esthetic

– IPS Empress CAD

– IPS Style® Ceram

– IPS Style Press

– IPS d.SIGN®

– IPS InLine®

– IPS InLine PoM

– Zenostar® (sintered)

Tabakalama materyallerinin 
karakterizasyonu:
− IPS e.max Ceram
− IPS Empress Esthetic Veneer
− IPS Style Ceram
− IPS InLine
− IPS d.SIGN

IPS Ivocolor 

Ürün

Ürün tanımı

IPS Ivocolor, seramik materyallerin kişiye özel boyama ve karakterizasyonu için kullanılan çok amaçlı boya 

ve glazür materyalleri ürün grubudur. Ürünler, Ivoclar Vivadent'in tabakalama, pres ve CAD seramikleriyle 

ve Wieland Dental'in zirkonyum oksitleriyle uyumludur, ve seramiğin CTE değerine bağlı olmadan 

kullanılabilirler. Yeni geliştirilen optimum sinterleme sıcaklığı sayesinde, seramik altyapıya bağlı olmadan 

ideal estetik sonuçlara ulaşılmasını sağlar.

Patların yeni geliştirilen içeriği, uygulama özellikleri ve pişim sonuçları dikkate alınarak idealize edilmiştir. 

Patların jel şeklindeki yapısı, seyreltme miktarı ayarlanarak istenen yoğunluğa getirilebilir. Bu restorasyonun 

yüzey yapısı ve parlaklık miktarının vakaya göre düzenlenebilmesini sağlar.

Yüzey boyamasından tabakalama materyalinin renklendirilmesine kadar - IPS Ivocolor her teknik için farklı 

çözümler sunar

Endikasyonlar

Ivoclar Vivadent ve Wieland Dental seramik materyallerin boyama ve/veya karakterizasyonu:
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Kullanım sınırlamaları

Hastanın IPS Ivocolor materyallerin içeriklerinden herhangibirine allerjisi olması durumunda, materyal 
kullanılmamalıdır.

Uyarılar
– Bitim sırasında seramik tozunu solumayın

– Vakum sistemi ve maske kullanın 

Materyal Özellikleri

Özellikler Birim Spesifikasyon

Esneme direnci MPa ≥ 50*

Kimyasal çözünürlük µg/cm2 ≤ 100*

Termal esneme katsayısı
 (25 – TG°C)

10-6K-1

Glaze 9.3 ± 0.5*

Glaze FLUO / Essence / Shade pig-
ment content ≤ 4%

9.2 ± 0.5*

Essence / Shade  
pigment content > 4 to ≤ 12%

9.1 ± 0.5*

Essence / Shade  
pigment content > 4 to ≤ 12%

8.8 ± 0.5*

Cama geçiş ısısı TG °C 460 ± 20*

Radyoaktivite U238 Bq/g ≤ 1*

* EN ISO 6872:2008 Dentistry – Ceramic materials (ISO 6872:2008)  ile belirlenen kriterlere uygundur. Sınıflama:

Dental ceramics Type I / Class I

İçerik

– IPS Ivocolor Essence
Bileşenler: Alkali aluminosilicate glass 
Ek bileşenler: Pigments

– IPS Ivocolor Shade
Bileşenler: Alkali aluminosilicate glass 
Ek bileşenler: Solvent, pigments

– IPS Ivocolor Glaze Powder/FLUO 
Bileşenler: Alkali aluminosilicate glass

– IPS Ivocolor Glaze Paste/FLUO 
Bileşenler: Alkali aluminosilicate glass 
Ek bileşenler: Solvent

– IPS Ivocolor Liquids/Fluid

Bileşenler: Solvent
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IPS Ivocolor Ürün Grubu

IPS Ivocolor Essence 

IPS Ivocolor Essence are powder stains in 23 different shades. 

For the individual surface characterizations, the IPS Ivocolor Essence powders are mixed 

with liquids and applied on the restoration. For the individualization of layering 

materials, they are added to Dentin, Enamel or Transpa materials or applied into an 

unfired ceramic build-up. Similar to natural teeth, the light IPS Ivocolor Essence 

materials feature a certain fluorescence. 

IPS Ivocolor Shade 

IPS Ivocolor Shade are ready-to-use pastes in 9 dentin shades and 3 incisal shades. The 

Ivocolor Shade Dentin pastes are coordinated with the A-D shades and are used to tint 

the shades of ceramic restorations. Similar to natural teeth, the light IPS Ivocolor Shade 

materials feature a certain fluorescence. 

E 01 
white

E 02 
cream

Shade 0

Shade Incisal 
1

Shade Incisal 
2

Shade Incisal 
3

E 13
terra

Shade 1

E 14
profundo

E 03 
lemon

Shade 2

E 15
ocean

E 04
sunset

Shade 3

E 16
sapphire

E 05
copper

Shade 4

E 17
anthracite

E 06
hazel

Shade 5

E 18
black

E 07
olive

Shade 6

E 19
rose

E 08
khaki

Shade 7

E 20
coral

E 09
terracotta

Shade 8

E 21
basic red

E 10
mahogany

E 22
basic yellow

E 11
cappuccino

E 23
basic blue

E 12
espresso
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IPS Ivocolor Glaze Powder/FLUO  

IPS Ivocolor Glaze Powder and IPS Ivocolor Glaze Powder FLUO are glazing powders. By 

glazing restorations with IPS Ivocolor Glaze Powder FLUO, they are given a fluorescent 

effect.

IPS Ivocolor Glaze Paste/FLUO  

IPS Ivocolor Glaze Paste and IPS Ivocolor Glaze Paste FLUO are available as ready-mixed 

glazing pastes. 

IPS Ivocolor Mixing Liquid allround  

IPS Ivocolor Mixing Liquid allround is a liquid for mixing with IPS Ivocolor powders and 

pastes. 

IPS Ivocolor Mixing Liquid longlife  

IPS Ivocolor Mixing Liquid longlife has been developed for the same range of 

applications as IPS Ivocolor Mixing Liquid allround. The more viscous consistency and 

slower evaporation of the liquid results in a somewhat higher viscosity of the mixed 

powder or paste and thus prolongs the processing time.
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IPS Ivocolor Essence Fluid  

With IPS Ivocolor Essence Fluid, IPS Ivocolor Essence powders can be mixed to a pasty 

consistency and obtain similar glazing properties as IPS Ivocolor Shades. IPS Ivocolor 

Essence Fluid is only suitable for the initial mixing with IPS Ivocolor Essence.

IPS Ivocolor material shade guides  

IPS Ivocolor material shade guides are available in the versions Essence and Shade. The 

shade guides provide guidance in the selection of Essences and Shades.

The entire delivery range can be found at www.ivoclarvivadent.com  
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Please observe the mixing table for Essences, Shades, Glazes and Liquids on page 29.

Open products must be immediately resealed after dispensing so that the material properties are main-

tained. 
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Restorasyonların kişiselleştirilmesi ve yüzey boyama 

Sayfa 12

İdeal glazür

Sayfa 16

Tam seramik altyapıların bireysel karakterizasyonu

Sayfa 20

Tabakalama materyallerine IPS Ivocolor Essence 

karıştırılması

Sayfa 21

Tabakalamada bireysel karakterizasyon

Sayfa 23

Ara pişimle karakterizasyon

Sayfa 25

Dişeti karakterizasyonu

Sayfa 26

IPS Ivocolor 

Uygulama

Tavsiye edilen uygulamalar

IPS Ivocolor, seramik restorasyonların bireysel olarak boyanması ve kişiselleştirilmesi 

için farklı seçenekler sunar.
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Boyama ve Glazür pişimi için hazırlık

Sadece porselen rengi estetik görünen restorasyonlar için yeterli değildir. Aşağıdaki uygulama talimatları restorasyon için 

kullanılan materyale göre diş yüzeyinin hazırlanmasıyla ilgilidir. 

Lütfen ilgili materyale göre Uygulama Talimatlarını takip edin.

IPS e.max® Press   

Preslenen restorasyon, kişiselleştirilmeden önce, manşetten çıkarılmalı, kumlanmalı, temizlenmeli ve bağlantı elemanları 
kesilmelidir.

Restorasyon, elmas-bağlı frezlerle bitirilir.

Alternatif olarak restorasyona elmas-bağlı cila 

diskleriyle öncila yapılabilir.

Restorasyon yüzeyinde istenen mikro 

yapılandırma elmas frezlerle sağlanır.

− Restorasyonu temizlemek için, basınçlı buhar veya ultrasonik temizleyici kullanılabilir.

− Temizlenen restorasyon artık boyanıp glazürlenebilir.
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IPS e.max® CAD 

− Kazınan restorasyon karakterizasyondan önce kazıma bloğundan ayrılmalıdır.

− Tutucu pinin bağlantı noktası yumuşatıldıktan sonra, restorasyon yarı kristalize mavi haldeyken elmas-bağlı frez ve cila 

diskleriyle bitim yapılır. (Cam seramkler için IPS e.max Tavsiye edilen aşındırma enstrumanları bilgilendirmesine göre)

− Restorasyon yüzeyinde istenen mikro yapılandırma elmas frezlerle sağlanır.

− Restorasyonu temizlemek için, basınçlı buhar veya ultrasonik temizleyici kullanılabilir.

− Restorasyonun kristalizasyon pişimi yapılır.

− Restorasyon Al2O3 veya cam cilalama tozu ile kumlanmamalıdır.

− Temizlenen restorasyon artık boyanıp glazürlenebilir.

IPS e.max CAD Kullanma talimatlarını takip edin

IPS Empress® CAD

− Kazınan restorasyon karakterizasyondan önce kazıma bloğundan ayrılmalıdır.

− Restorasyonun bitimi elmas-bağlı frez ve cila diskleriyle yapılır. 

− Restorasyon yüzeyinde istenen mikro yapılandırma elmas frezlerle sağlanır.

− Restorasyonu temizlemek için, basınçlı buhar veya ultrasonik temizleyici kullanılabilir.

− Temizlenen restorasyon artık boyanıp glazürlenebilir.

PS Empress CAD Kullanma talimatlarını takip edin

Tabakalama seramikleri

− Son düzeltme pişimini takiben, restorasyon bitimi elmas-bağlı aşındırma enstrumanlarıyla yapılır.
− Restorasyon yüzeyinde istenen mikro yapılandırma elmas frezlerle sağlanır.
− Restorasyonu temizlemek için, basınçlı buhar veya ultrasonik temizleyici kullanılabilir.
− Temizlenen restorasyon artık boyanıp glazürlenebilir.

Boyama ve glazür öncesi bitirilmiş ve temizlenmiş 

restorasyon
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Zirkonyum oksitlerin cilalanması için Zenostar® 

Polish cila patı uygundur.

Boyama öncesinde oklüzal/insizal yüzeylerin 

cilalanması

Zenostar® ful-kontur restorasyonlar (sinterlenmiş)

− Sinterlenmiş restorasyonun kesinlikle şartsa bitimi yapılmalıdır.

− Düzeltmeler için elmas aşındırma enstrumanları kullanılmışsa, restorasyon su ile soğutulmalıdır. 

− Restorasyonun insizal/oklüzal temas noktalarında cilası yapılır. Bu glazürün aşınması durumunda, antagonist dişlerin 

istenmeyen kuvvetlere maruz kalmasını engeller

− Restorasyonu temizlemek için, basınçlı buhar veya ultrasonik temizleyici kullanılabilir.

− Temizlenen restorasyon artık boyanıp glazürlenebilir.
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İpuçları ve tavsiyeler

−  Uygun aşındırma enstrumanlarını seçerken materyalin kullanma talimatına dikkat edin

− Bitirilmiş yüzeylerde keskin kenarlar ve köşeler bulunmamalıdır

− Glazür pişimi sonrasında daha fazla parlaklık istenen bölgeler, silikon cila frezleriyle yumuşatılarak öncila 

yapılmalıdır.

−  Bitimi yapılmış yüzeylerin değerlendirilmesi için altın ve gümüş tozu sadece homojen pürüzsüz yüzeylerde 

kullanılabilir

− Altın veya gümüş tozu kullanılmışsa restorasyon basınçlı buhar veya ultrasonik temizleyici kullanılarak itice 

temizlenmelidir.

− Restorasyon boyama ve glazür öncesinde her türlü kontaminasyon ve yağdan arınmış olmalıdır.

− Boyama öncesinde ıslanabilirliği arttırmak amacıyla cila için porselen tozu kullanılabilir.
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Restorasyonlarda yüzey boyaması ve karakterizasyon

a. IPS Ivocolor Shade Dentin ve Shade Incisal kullanarak boyama

Restorasyonların istenen A-D tonlarında renklendirilebilmeleri için dokuz  IPS Ivocolor Shade Dentin rengi mevcuttur. Mine 

bölgesinin renklendirilmesi için ,se üç IPS Ivocolor Shade Incisal  bulunmaktadır. (Renk kombinasyonları için sayfa 28deki 

tabloyu inceleyiniz).

Ivoclar Shade patlar jel yapısındadır ve IPS Ivocolor Mixing likitleryle karıştırılırlar. Karıştırma miktarı uygulama özelliklerini ve 

pişim sonuçlarını etkiler.

Boyamaya başlamadan önce, bitimi ve 

temizliği tamamlanmış restorasyon IPS 

Ivocolor Mixing Liquid ile hafifçe ıslatılır. Bu 

IPS Ivocolor Shade patlarının uygulamasını 

kolaylaştırır.

Dentin bölgesine, ince bir tabaka IPS Ivocolor 

Shade Dentin uygulayın

IPS Ivocolor Shade Dentin IPS Ivocolor Shade Incisal 

SD 0 SD 1 SD 2 SD 3 SD 4 SD 5 SD 6 SD 7 SD 8 SI 1 SI 2 SI 3 
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b. IPS Ivocolor Essence ile renklendirme

IPS Essence boyalar, özellikle restorasyonların kişiye özel karakterizasyonu için kullanılır. Mine çatlakları, beyaz noktalar, 

renklenmiş kole bölgeleri ve fissürler doğala eş şekilde taklit edilebilir.

IPS Ivocolor Essence tozlar 23 farklı renkte bulunmaktadır. IPS Ivocolor Mixing Liquids allround/longlife veya IPS Ivocolor 

Essence Fluid ile karıştırılırlar

Tozlar kendi başlarına kullanılabileceği gibi birbirleriyle istenen kombinasyonda arıştırılabilirler. Bu restorasyonların 

renklendirilmesinde sayısız renk alternatifi oluşturulmasını sağlar   

The IPS Ivocolor Essence temel renkler, yani sarı kırmızı ve mavi, 

renklerin karıştırılmasına imkan verir. Renk üçgenine göre temel 

renklerin 1:1 oranında karıştırılmasıyla aşağıdaki ilave renkler elde 

edilir:

− Mavi ve kırmızı = Mor

− Sarı ve kırmızı = Turuncu

− Mavi ve sarı = yeşil

− Mavi, sarı ve kırmızı = gri

Farklı bir oranda karıştırma sonucun fazla katılan temel renge doğru 

kaymasına sebep olur.

Üç temel rengin 1:1 oranında karıştırılması kompleks-gri sonucunu 

verir.

IPS Ivocolor Essence + IPS Ivocolor Mixing Liquid allround 

− Restorasyonlardaki renklenmelerin boyanması(örn. mine çatlakları, fissürler, beyaz 

noktalar)

IPS Ivocolor Essence + IPS Ivocolor Mixing Liquid longlife 

− Geniş yüzeylerin boyanması

IPS Ivocolor Essence + IPS Ivocolor Essence Fluid 

− Kremsi yoğunlukta boyama

IP
S 

Iv
oc

ol
or

  
– 

Pr
o

ce
ss

in
g

Mine bölgeleri IPS Ivocolor Shade Incisal, ile 

renklendirilir

− örn. SI1 or SI3 mavimsi renklenme için

− SI2 mine bölgesine morumsu bir ton verir

Boyama pişimi öncesinde tamamen renklendirilmiş 

kronun rengi A-D renk skalasıyla kontrol edilir.

İstenen renge ulaşıldığında boyama pişimi yapılır 

(Pişim tablosu sayfa 30)
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c. Kişiye özel boyama

Örnek olarak, bir azı kronun IPS Ivocolor Essence ve IPS Ivocolor Shade kullanılarak 
karakterizasyonu

Bitimi tamamlanmış temizlenmiş restorasyon

Tüberküller ve marjinal kenarlar aydınlatılabilir

(örn. IPS Ivocolor Essence E02 krem veya E01 

beyaz).

IPS Ivocolor Essence ile boyama(örn. E05 fissür 

bölgesi için bakır ve  E12 espresso and  

E10 mahogany kahverengi renklenmeler için) 

Bukkal tüberkül bölgelerinin 

IPS Ivocolor Essence (e.g. E14 profundo,  

E15 ocean, E16 sapphire) veya IPS Ivocolor 

Shade Incisal ile renklendirilmesi

Dentin bölgesinin, diş rengindeki   

IPS Ivocolor Essence veya IPS Ivocolor Shade 

Dentin ile renklendirilmesi
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d. Örnek olarak anterior kronda mine çatlağının taklit edilmesi
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Mine çatlaklarının taklit edilmesi (örn. IPS 

Ivocolor Essence E01 white, E02 cream, E10 

mahogany)

Glazür pişimi sonrası tamamen kişiselleştirilmiş 

kron

Boyama ve glazür pişimi sonrasında tamamen boyanmış kron

İpuçları ve Tavsiyeler

− Boyaların göllenmesinden ve kalın tabaka olarak uygulanmasından kaçınılmalıdır.

– Yoğun renklere ulaşmak için, kalın tabaka uygulamak yerine boya uygulaması ve pişimi tekrarlanmalıdır.

−  IPS Ivocolor Shade ve IPS Ivocolor Essence birbiriyle karıştırılabilir. Yoğunluğu ayarlamak için sadece  IPS

Ivocolor Mixing Liquids allround / longlife kullanılmalıdır

−  Kurumuş IPS Ivocolor Shade ve IPS Ivocolor Essence boyalar IPS Ivocolor Mixing

Liquids allround/longlife kullanılarak tekrar ıslatılabilir.

−  Tekrar pişimleri aynı pişim parametreleriyle yapılabilir
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İdeal Glazür

a. IPS Ivocolor Glaze Powder/FLUO'nun karıştırılması

IPS Ivocolor Glaze Powder/FLUO, IPS Ivocolor Mixing Liquid allround veya longlife ile istenen yoğunlukta karıştırılabilir

IPS Ivocolor Mixing Liquid ,Glazür tozuna 

damlatılıp homojen hale gelene kadar karıştırılır.

Doğru karıştırıldığında glazür materyalinin 

yoğunluğu çok akışkan olmamalıdır.

Not: IPS Ivocolor Essence Fluid ile karıştırmaya uygun değildir

Glazür materyalinin yoğunluğu, pişirilmiş restorasyonda parlaklığın sağlanabilmesi için çok sıvı olmamalıdır.
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b. IPS Ivocolor Glaze Paste/FLUO'nun karıştırılması

Tüm IPS Ivocolor patları gibi IPS Ivocolor Glaze Paste/FLUO da jel özelliği gösterir ve kullanılmadan önce 

IPS Ivocolor Mixing Liquids allround veya longlife ile karıştırılmalıdır. Jel yapının akışkanlığı ve uygulama özellikleri eklenen 

likit miktarıyla değiştirilebilir.

Boyama ve Cut-back tekniğinde boyama ve glazür

Boyama tekniğiyle karakterize edilen restorasyonlarda IPS Ivocolor Glaze Pase/FLUO tavsiye edilir. Glazür patı, IPS Ivocolor 

Mixing Liquid allround/longlife ile inceltilip restorasyonu kaplayacak şekilde uygulanır ve uygun parametrelerle pişimi yapılır. 

(Sayfa 30'daki tabloya bakın) Restorasyonda tabakalama materyali kullanıldıysa (örn. cut-back tekniği) boya ve glazür 

materyalleri boyama tekniğindeki parametrelerle pişirilmelidir.(Tablo 1, sayfa 30).

Tabakalama tekniğinde boyama ve glazür

Glazür materyalinin uygulanması istenen pişim sonuçlarına göre farklılık gösterir.  Yüzey dokusunun pek belli olmadığı çok 

parlak yüzey istendiğinde glazür materyali kalınca bir tabaka olarak uygulanmalıdır. Seramik veneerlarda yüzey dokusunun 

belirgin olduğu ipeksi yarı parlak yüzey isteniyorsa glazür materyali ince bir katman olarak uygulanmalıdır. Glazür pişiminin 

pişim ısısı, ilgili tabakalama porseleninin pişim parametrelerine bağlıdır.( Tablo 2 sayfa 30).

Şu genel kural geçerlidir: Glazür materyalinin fazla seyreltilmesi, materyalin stabilitesini bozar hatta materyal yüzeyden akıp 

gidebilir. Ayrıca, glazür materyalinin fazlaca seyreltilmişken uygulanması pişim sonuçlarında parlaklığın azalmasına sebep 

olur.

Glazür materyalinin, seyreltilmeden jel kıvamında uygulanması glazür tabakasının homojen olmasını zorlaştırır. Ancak bu 

özellik yüzeyde belirli noktaların belirginleştirilmesinde kullanılabilir.

Kavanozdan almadan önce, IPS Ivocolor Glaze 

patı temiz bir spatül ile iyice karıştırın.

Not: IPS Ivocolor Essence Fluid seyreltme için uygun değildir
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c. Glazür uygulaması

 Glazür materyalini tüm restorasyon 

yüzeyine homojen bir tabaka olarak 

uygulayın. Doğru karıştırılmış materyal 

restorasyon yüzeyinde kalır, akıp 

gitmez.

Glazür materyali fazla seyreltilmişse 

restorasyon yüzeyinden akıp gider, bu 

da glazür tabakasının restorasyonu 

tam olarak kapatamamasına sebep 

olur.

Doğru karıştırıldığında, glazür materyalinin 

yoğunluğu çok akışkan olmamalıdır.

IPS Ivocolor Glaze pat ile IPS Ivocolor Mixing 

Liquid allround veya longlife karıştırılması
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Glazür materyali doğru uygulanırsa, pişim 

sonrasında restorasyon yüzeyinde eşit parlaklık ve 

yüzey dokusu gözlenir.
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İpuçları ve tavsiyeler

–  Glazür yapılan yüzeydeki parlaklık, pişim ısısıyla değil, uygulanan glazür materyalinin yoğunluğu ve

miktarıyla ayarlanır. Daha fazla parlaklık için materyalin daha kalın bit katman olarak uygulanması gerekir.

– Monolitik restorasyonların boyanması tekniğinde floresan glazür materyali kullanılması tavsiye edilir.

(IPS Ivocolor Glaze Paste FLUO or Powder FLUO)

− Parsiyel veneer restorasyonlarda, tam kontur ve veneer bölümler, aynı ısıda tek bir pişimle glazürlenebilir

Glazür materyalini bütün restorasyon yüzeyini örtecek şekilde uygulayın. Düşük pişim ısısı sayesinde tüm 

restorasyon yüzeyinde homojen bir parlaklık oluşur. Pişim ısısı monolitik restorasyon için tavsiye edilene 

göre ayarlanır.

−  Küçük renk ayarlamaları için az miktarda IPS Ivocolor Shade veya IPS Ivocolor Essence glazür materyaline 
katılarak pişim yapılır

–  Ek glazür pişimleri aynı pişim parametreleriyle yapılabilir

–  CAD/Press tekniğiyle hazırlanmış restorasyonlar için IPS Ivocolor Paste/FLUO tavsiye edilir.

Glazür pişimini, öngörülen parametrelerle porselen fırınına uygun pişirme tablası üzerinde yapın . Pişim 

parametreleri için Sayfa 30
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Boyama ve karakterizasyon pişimini, öngörülen parametrelerle porselen fırınına uygun pişirme tablası 

üzerinde yapın . Pişim parametreleri için Sayfa 30

Tam seramik altyapıların kişiye özel karakterizasyonu

Altyapıların karakterizasyonu

• IPS e.max Press

• IPS e.max CAD (kristalize edilmiş)

• IPS e.max ZirCAD (ZirLiner pişimi sonrası)

• Zenostar (sinterlenmiş)

Özellikle veneer için mesafenin kısıtlı olduğu durumlarda, altyapının karakterizasyonu restorasyona derinlik etkisinin 

verilebilmesini sağlar.

Örnek olarak zirkonyumoksit altyapının kişiye göre karakterizasyonu

Sinterlenmiş zirkonyumoksit altyapı

Altyapının PS Ivocolor Shade Dentin ve/veya IPS 

Ivocolor Shade kullanılarak renklendirilmesi/

boyanması. Alternatif olarak karakterizasyon için 

IPS Ivocolor Essence boya kullanılabilir.
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IPS Ivocolor Essence'in tabakalama materyallerine katılması

Tabakalama materyalleri IPS Ivocolor Essence Powder eklenerek isteğe göre renklendirilebilir

a. Dentin materyallerinin renklendirilmesi (e.g. Dentin, Deep Dentin)

Gerçek tabakalama uygulamasından önce, renklendirme sonucundan emin olmak için bir deneme pişimi yapılması 

tavsiye edilir.

Örnek: Dentin materyalin  IPS Ivocolor Essence E09 terracotta ile renklendirilmesi

Pişirilmiş renk numuneleri:

− Sol: renklendirilmemiş Dentin örneği

− Orta:hafifçe renklendirilmiş Dentin örneği

 − Sağ: iyice renklendirilmiş Dentin örneği

Pişirilmiş renk örnekleri:

− Sol: renklendirilmemiş Mine örneği

− Orta: hafifçe renklendirilmiş mine örneği

− Sağ: İyice renklendirilmiş mine örneği

Pişirilmiş renk örnekleri:

− Sol: renklendirilmemiş Transpa örneği

− Sağ renklendirilmiş Transpa örneği
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b. Mine materyallerinin IPS Ivocolor Essence kullanılarak değerlendirilmesi

Örnek: Mine materyaline IPS Ivocolor Essence E05 copper eklenmesi

c. Transpa materyallerin renklendirilmesi

Örnek:Transpa Şeffaf ile IPS Ivocolor Essence E05 copper ve E02 cream karıştırılması
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Tabakalama materyallerinin pişim parametrelerini dikkate alın

İnsizal materyallerin renklendirilmesi için çok az miktarda IPS Ivocolor Essence toz yeterlidir. Daha yoğun 

renklendirme tabakalama materyalinin şeffaflığını kaybetmesine sebep olur. En fazla %5 oranında IPS 

Essence yüksek sinterli tabakalama seramiklerine uygulandığında (örn. IPS InLine, IPS Classic) kullanma 

kılavuzunda öngörülen pişim sıcaklıkları 15°C (59°F) kadar düşürülmelidir.

İpuçları ve tavsiyeler

−  Karıştırma oranları: IPS Ivocolor Essence tozlar çok yoğun renklendirilmiş olduklarından taşıyıcı materyale 

bağlı olarak çok az miktarda kullanılmalıdır (en fazla %5)

−  Tabakalama materyaliyle Essence karıştırılmasında tavsiye edilen modelleme likidi kullanılır. (IPS Ivocolor 

likitleri kullanılmaz. 
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Tabakalamanın kişiye özel karakterizasyonu

d. Mamellonların tasarlanması

Restorasyonlarda doğala eş derinlik etkisi yaratmak için IPS Ivocolor Essence kullanmak alternatiflerden biridir. Tabaka, ilgili 

tabakalama seramiğinin uygun pişim programıyla pişirilir.

− Karıştırılmış IPS Ivocolor Essence boyaları 
önceden şekillendirilmiş tabakaya 
eklenir(örn. E 02 cream, E09 terracotta).
− Sonra tabakalama Mine ve Transpa 
materyallerle tamamlanır.
− IPS Ivocolor Essence ile IPS Ivocolor Mixing 
Liquid allround kullanılması tavsiye edilir. 

− Mavi veya gri tonlarda IPS Ivocolor Essence 

kullanılarak derinlik etkisi yaratılabilir veya 

dişin grimsi tonu taklit edilebilir (örn. E14  

profundo or E17 anthracite).

− Sonra tabakalama Mine ve Transpa materyallerle 
tamamlanır.

Pişim sonrası kron

Pişim sonrası kron

e. Derinlik etkisinin arttırılması
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f. Parlaklık değerinin arttırılması ve insizal renklenmelerin taklit edilmesi

− Açık renkli IPS Ivocolor Essence boyalar eklenerek 
restorasyonun parlaklığı arttırılabilir (örn. E 01 
white ve E 04 sunset).
− Sonra tabakalama Mine ve Transpa materyallerle 

tamamlanır.

− Mine çatlakları oluşturmak için 
herhangi bir renk IPS Ivocolor Essence 
kullanılabilir.
− Sonra tabakalama Mine ve Transpa 
materyallerle tamamlanır.

Pişim sonrası kron

Pişirilmiş mine çatlaklı kron

g. Designing enamel cracks



25

IP
S 

Iv
oc

ol
or

  
– 

Pr
o

ce
ss

in
g

Ara pişimle karakterizasyon

Ara pişim yapılarak da kişiye özel karakterizasyon yapılabilir.

− The mixed Essence materials are applied and 

fired on a reduced-shape cut-back. 

− Sonra tabakalama Mine ve Transpa 

materyallerle tamamlanır.

Mine ve Transpa materyallerle tabakalama 

tamamlandıktan sonra pişim sonucu

Tabakalama materyalinin pişim parametrelerini dikkate alınız!
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Dişeti karakterizasyonu

Dişeti bölgelerinin kişiye özel karakterizasyonu için, IPS Ivocolor Essence renkleri E19 rose, E20 coral ve E21 basic red 

kullanılabilir. Bu renkler birbirleriyle karıştırılabileceği gibi diğer IPS Ivocolor Essence renkleriyle birlikte de kullanılabilirler.

Dişeti kişiselleştirmesi için alternatifler:

− Dişeti tabakalama materyaline IPS Ivocolor Essence renkleri eklenmesi

− Dişetinin IPS Ivocolor Essence renkleriyle yüzey boyaması

Örnek:

Karakterizasyon öncesi IPS e.max Gingiva ile 

hazırlanmış restorasyon

Kırmızı tonlardaki boyaların karıştırılması

− IPS Ivocolor Essence renkler birbirleriyle 

karıştırılarak kişiye özel renkler elde edilebilir.

− Kırmızı tonlardaki boyalar tek başlarına 

kullanılabileceği gibi sarı veya mavi boyalarla 

modifiye edilerek de kullanılabilir.

− IPS e.max ZirPress Gingiva yüzeyi IPS Ivocolor 
Essence boyalarla renklendirilebilir.

Dişetinin alternatif karakterizasyonu:

− Renklendirmeden sonra, dişeti üzerine ek 

tabakalama yapılabilir.

− Bir diğer alternatif ise dişeti tabakalama 

materyalinin IPS Ivocolor Essence eklenerek 

renklendirilmesidir.

İpuçları ve Tavsiyeler

−  IPS Ivocolor Essence tozlar yoğun renklendirilmiş olduğundan taşıyıcı materyale çok az miktarda ilave 

edilmelidir (en fazla %5)

−  Tabakalama materyaline Essence eklendiğinde, likit olarak ilgili tabakalama materyalinin likidi 

kullanılmalıdır

Boyama ve karakterizasyon pişimini, öngörülen parametrelerle porselen fırınına uygun pişirme tablası üzerinde yapın . 

Pişim parametreleri için Sayfa 30

Renklendirilmil tabakalama materyallerinin pişimi, tabakalama materyali üreticilerinin talimatlarına göre yapılmalıdır.
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Önemli ve ilgi çekici

Sıkça Sorulan Sorular

IPS Ivocolor Ivoclar Vivadent ve Wieland Dental dışındaki üreticilerin 

seramiklerini renklendirmek için de kullanılabilir mi?

IPS Ivocolor, sadece IPS seramikler ve Zenostar zirkonyum oksit için test edilip 

onaylanmıştır. Diğer seramik materyallerle kullanımında sorumluluk kullanıcıy aittir.

IPS Ivocolor, IPS e.max CAD restorasyonların kristalizasyon pişimleri için 

kullanılabilir mi?

IPS Ivocolor, mavi IPS e.max CAD restorasynların renklendirme ve glazürü için uygun 

değildir. Kristalizasyon pişimi sonrasında, restorasyonun kristalizasyonu için IPS Ivocolor 

kullanılabilir.

IPS Ivocolor Essence Likit, IPS Ivocolor Shade, Glaze Powder/FLUO, Glaze Paste/

FLUO ile kullanılabilir mi?

IPS Ivocolor Essence Likit sadece IPS Ivocolor Essence ile kullanıma uygundur. Essence 

likidin boya ve glazür patları ile kullanımı, yoğunluk ayarlamasını, uygulama özelliklerini 

ve pişim sonuçlarını negatif etkileyebilir. 

Daha önce IPS Ivoclor Essence Likit ile karıştırılmı IPS Ivocolor boyalar 

kuruduğunda tekrar Essence likit ile ıslatılabilir mi?

Yeniden karıştırma/ıslatma için mutlaka IPS Ivocolor Mixing Liquid allround veya longlife 

kullanılmalıdır. IPS Ivocolor Essence Likit bu amaç için uygun değildir.

IPS Ivocolor diğer fırınlarda pişirilebilir mi?

Adı geçen fırınlar dışında fırın kullanıldığında, uygun  pişim parametreleri kullanılmalıdır. 

Her fırın farklı pişim sonuçları verdiğinden ayarlamalar yapılması gerekebilir. Test pişimi 

yapılası tavsiye edilir.
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Renk Kombinasyon tablosu
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IPS Ivocolor Bileşenleri Kombinasyon tablosu

Initial Mixing Refreshing of dried out materials

Components

IPS Ivocolor 

Mixing Liquid 

allround

IPS Ivocolor 

Mixing Liquid 

longlife 

IPS Ivocolor 

Essence Fluid

IPS Ivocolor 

Mixing Liquid 

allround 

IPS Ivocolor 

Mixing Liquid 

longlife 

IPS Ivocolor 

Essence Fluid 

IPS Ivocolor 
Essence

IPS Ivocolor 
Shade

IPS Ivocolor 
Glaze Powder/ 
FLUO

IPS Ivocolor 
Glaze Paste/ 
FLUO
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Pişim tabloları

Tablo 1
Renklandirme ve cut-back tekniğinde Boyama ve Glazür pişimi (monolitik / parsiyel veneer)

Stand-by 
temperature 

B 
[°C/°F]

Closing time

S 
[min]

 Heating rate

t
[°C/min]

Firing temperature 

T 
[°C]

Holding time

H 

[min]

Vacuum 1 

V1 
[°C] 

Vacuum 2 

V2 
[°C]

IPS e.max® Press 403/757 6 60/108 710/1310 1 450/842 709/1308

IPS e.max® CAD 403/757 6 60/108 710/1310 1 450/842 709/1308

IPS e.max® ZirPress 403/757 6 60/108 710/1310 1 450/842 709/1308

IPS Empress® Esthetic 403/757 6 60/108 710/1310 1 450/842 709/1308

IPS Empress® CAD 403/757 6 60/108 710/1310 1 450/842 709/1308

IPS Style® Press 403/757 6 60/108 710/1310 1 450/842 709/1308

IPS InLine® PoM 403/757 6 60/108 710/1310 1 450/842 709/1308

Zenostar®  403/757 6 45/81 710/1310 1 450/842 709/1308

IPS e.max ZirPress, IPS Style Press ve tabakalaması IPS e.max Ceram ile yapılmış Zenostar restorasyonların 

final boyama ve/veya glazür pişimlerinde 450°C (842°F)'ye kadar yavaş soğutma gereklidir.

Tablo 2
Tabakalama tekniğinde Boyama ve Glazür pişimi 

Stand-by 
temperature 

B 
[°C]

Closing time
S 

[min]

 Heating rate
t

[°C/min]

Firing temperature 
T 

[°C]

Holding time
H 

[min]

Vacuum 1 
V1 
[°C] 

Vacuum 2 
V2 
[°C]

IPS e.max® Ceram 403/757 6 60/108 710/1310 1 450/842 709/1308

IPS Style® Ceram 403/757 6 60/108 750/1382 1 450/842 749/1380

IPS d.SIGN®  403/757 6 60/108 800/1472 1 450/842 799/1470

IPS InLine®  403/757 6 60/108 830/1526 1 450/842 829/1524

IPS e.max ZirCAD veya Zenostar restorasyonlar IPS e.max Ceram ile veneerlendiğinde 450°C (842°F)'ye 

kadar yavaş soğutma gereklidir.
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– Verilen pişim parametreleri rehber değerlerdir. Ivoclar Vivadent Programat® P310, P510, P710, P300, P500, P700, EP 3010, 

EP 5010, EP 3000, EP 5000 fırınlar için geçerlidirler. Eski nesil fırınlar için de bu ısılar rehber niteliğindedir. (örn. P80, P90, 
P95, P100, X1) Ancak, ısıtıcının durumuna göre değerler +/- 10°C farklılık gösterebilir.

– Farklı bir üreticiye ait fırın kullanılacaksa ayarlama yapılması gerekebilir.

– Güç kaynağındaki bölgesel farklılıklar ve aynı devreye bağlı farklı cihazların bulunması, ısılarda ayarlamalar yapılmasını 

gerektirebilir. 
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www.ivoclarvivadent.pl

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd. 
Prospekt Andropova 18 korp. 6/  
office 10-06 
115432 Moscow 
Russia 
Tel. +7 499 418 0300 
Fax +7 499 418 0310 
www.ivoclarvivadent.ru 

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.
Qlaya Main St.
Siricon Building No.14, 2nd Floor
Office No. 204
P.O. Box 300146
Riyadh 11372
Saudi Arabia
Tel. +966 11 293 8345
Fax +966 11 293 8344
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent S.L.U.
Carretera de Fuencarral nº24
Portal 1 – Planta Baja
28108-Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel. +34 91 375 78 20
Fax: +34 91 375 78 38
www.ivoclarvivadent.es

Ivoclar Vivadent AB
Dalvägen 14
S-169 56 Solna
Sweden
Tel. +46 8 514 939 30
Fax +46 8 514 939 40
www.ivoclarvivadent.se

Ivoclar Vivadent Liaison Office
: Tesvikiye Mahallesi 
Sakayik Sokak
Nisantas’ Plaza No:38/2
Kat:5 Daire:24 
34021 Sisli – Istanbul 
Turkey 
Tel. +90 212 343 0802 
Fax +90 212 343 0842
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Limited
Ground Floor Compass Building
Feldspar Close
Warrens Business Park
Enderby
Leicester LE19 4SE
United Kingdom
Tel. +44 116 284 7880
Fax +44 116 284 7881
www.ivoclarvivadent.co.uk

Ivoclar Vivadent, Inc. 
175 Pineview Drive
Amherst, N.Y. 14228
USA
Tel. +1 800 533 6825
Fax +1 716 691 2285
www.ivoclarvivadent.us

Manufacturer: 
Ivoclar Vivadent AG, 9494 Schaan, Liechtenstein
www.ivoclarvivadent.com

Rx ONLY
For dental use only!




